Malla de Vidrio

La malla de vidrio integra elementos de vidrio
dentro de una estructura metalica tejida, creando
una superficie decorativa que mejora la
transmision de la luz, la profundidad y la textura
visual.

Tamano estandar de lamina: 1800 mm x 2400 mm
Espesor estandar: 50 mm

Aplicaciones:
e Divisiones interiores
e Puertas de gabinetes
e Ventanas
e Paneles decorativos

Certificaciones:
e Libre de halégenos - Probado de forma independiente; sin presencia detectable de fluor, cloro,

bromo o yodo (EN 14582:2016)

e Verificado por SGS - Probado y autenticado por SGS, lider global en inspeccion, verificacion,
ensayos y certificacion

e Cumple con la evaluacion de aceptacion binaria ILAC-G8:09/2019.

@crossway_corp WWW.CroSSwWaycorp.com



	Malla de Vidrio
	La malla de vidrio integra elementos de vidrio dentro de una estructura metálica tejida, creando una superficie decorativa que mejora la transmisión de la luz, la profundidad y la textura visual.
	Tamaño estándar de lámina: 1800 mm × 2400 mm Espesor estándar: 50 mm
	Aplicaciones:
	Divisiones interiores
	Puertas de gabinetes
	Ventanas
	Paneles decorativos

	Certificaciones:
	Libre de halógenos – Probado de forma independiente; sin presencia detectable de flúor, cloro, bromo o yodo (EN 14582:2016)
	Verificado por SGS – Probado y autenticado por SGS, líder global en inspección, verificación, ensayos y certificación
	Cumple con la evaluación de aceptación binaria ILAC-G8:09/2019.



